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■ Air Pusher system (for medium and large size) แบบแขนผลัก พุชเช่อร ์
Type Belt width Conveyor length Product weight Grading level

AP300 300W 670L 1～5kg 2

AP400 400W 820L 1～10kg 2

AP500 500W 1045L 1～20kg 2

* Air supply: 0.2~0.6Mpa

■ Air Jet system แบบลมเป่า 

Type Size Belt width Capacity Product weight Grading level Weight

AJ150 310Wx500L 150W 100～300pcs/min. 2～300g 3 11kg

AJ200 310Wx500L 200w 100～300pcs/min. 2～300g 3 13kg

* Air supply: 0.2~0.6Mpa

■ Air Flapper system แบบแขนปัด 

Type Size Belt width Capacity Product weight Grading level Weight

AF150 540Wx500L 150W 100～150pcs/min. 5～1000g 3 37kg

AF200 540Wx600L 200W 100～130pcs/min. 5～2000g 3 42kg

AF250 540Wx700L 250W 100～110pcs/min. 5～2000g 3 48kg

AF300 540Wx770L 300W  80～100pcs/min. 5～2000g 3 60kg

* Air supply: 0.2~0.6Mpa

■ Damper system แบบดัม้ลงพืน้ 

Type Size Belt width Capacity Product 
weight

Grading 
level Stroke Weight

BD150 360Wx400L 150W 50～80pcs/min. 5～2000g 2 100mm 15kg

BD200 360Wx500L 200W 50～80pcs/min. 5～2000g 2 130mm 20kg

BD250 470Wx500L 250W 50～80pcs/min. 5～2000g 2 145mm 40kg

BD300 500Wx550L 300W 50～80pcs/min. 5g～10kg 2 130mm 50kg

* Air supply: 0.2~0.6Mpa

■ Slide Plate system แบบเบ่ียงเลน 

Type Size Belt width Capacity Product weight Grading level Weight

SP200 850Wx1090L 200W 340pcs/min. 5~300g 3 110kg
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