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หลกัการทาํงานเบื้องตน้ของเครื่องตรวจจบัโลหะ
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                              ลกัษณะของเครื่องตรวจจบัโลหะ

        เครื่ องตรวจจับโลหะ จะตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

จากสินค้าท ี่ถ ูกลาํเลียงเข้ามา  และเมื่อมีสัญญาณมากเกนิค่าท ี่ได้ตัง้ไว้

เครื่ องกจ็ะประเมนิ การเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็น “MDNG Error”

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

จะเปลี่ยนแปลง

เมื่อมีการป้อน

สินค้าผ่าน 

แม้จะไม่มีการ

ปนเปื้อนของโลหะ

หากค่าสัญญาณการตรวจจับมากกว่าค่า 

Evaluation Limit กจ็ะประเมนิค่าเป็น

สินค้าท ี่มีโลหะปนเปื้อน

สญั
ญ
าณ

กา
รต
รว
จจ
บั
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จุดประสงคห์ลกัของการใชง้านทัว่ไป

     สาํหรับการใช้งานทั่วไป

1. สินค้าแห้งและเปียก

            ผ้า , กระดาษ , บะหมี่ , แป้ง และอื่นๆ    เป็นสินค้า แห้ง  

            เนือ้ดบิ, ไก่สด, ปลาสด, ของดอง, สินค้ามีความร้อน        เป็นสินค้า เปียก

2. สินค้าท ี่บรรจุในถุง Aluminum‐evaporated
ขนมที่อยู่ถ ุง Al ที่เคลือบแบบบางๆ                เป็บสินค้า Al

3. สินค้าในถุงท ี่บรรจุใน Aluminum‐foil
อาหารในถุง Retort,ขนมในรูปถ้วยท ี่ฝาปิดเป็นfoil       เป็นสินค้า Al‐foil
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ความสามารถในการตรวจจบั

ชนิดของโลหะ

1. เหล็ก (Fe) นิกเกิล้ (Ni)         เป็นโลหะ Ferrous
2. เงนิ(Ag), ทองแดง(Cg), ทอง(Au), อะลูมเินียม(Al)

ทองเหลือง(Brass), สังกะสี(Zn), ดีบุก(Sn), ตะกั่ว(Pb)

 สแตนเลส (sus) เป็นโลหะ Non‐Ferrous
Note : Non‐Ferruous ดังกล่าวเรียงลาํดับตามความง่ายในการตรวจจบั

                 เงนิ(Ag) ตรวจจบัได้ง่ายสุด และ สแตนเลส(sus) ตรวจจบัได้ยากสุด

โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้สแตนเลส(sus) เป็นตัวแทน Non‐Ferrousเพราะจับได้ยากสุด
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                  ส่วนประกอบหลกัของเครื่องตรวจจบัโลหะ
    

1
.

2

3
4

Metal Detector

1. Detector Head  (หวัตรวจจับโลหะ)
    ส่งสัญญาณการตรวจจับโลหะ

2. Indicator (ส่วนแสดงผล)
    ควบคุมการทาํงานและประมวลผล

3. Photocell (เซน็เซอร์)
    ตรวจจับสินค้าก่อนเข้าหวัตรวจจับ

4. Conveyer unit (สายพานลาํเลียง)
    ลาํเลียงสินค้าเข้าสู่หวัตรวจจับ
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                                   โครงสร้างของหวัตรวจจบั
    

  

2.แบบใช้คอยล์ตรงข้าม บน-ล่าง

(Opposing Type)

ขดลวดสง่สญัญาณ

(Send coil)

ขดลวดรับสญัญาณ

(Receive coil)

ขดลวดสง่สญัญาณ

(Send coil)

ขดลวดรับสญัญาณ

(Receive coil)

1.แบบใช้คอยล์พ ันรอบ

(Coaxial Type)



QSC CO., LTD.

                 หลกัการทาํงานของเครื่องตรวจจบัโลหะ

Transmission coil 

Receiver coil A Receiver coil B
ขดลวดรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ขดลวดส่งสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

A – B = 0

0‐1 +1

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ผลิตภณํฑ์วิ่งผ่านสนามแม่เหล็กในขณะที่ไม่มีโลหะ

ผลิตภณัฑ์ท ี่ไม่มีโลหะ

Balance
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                 หลกัการทาํงานของเครื่องตรวจจบัโลหะ

Transmission coil 

Receiver coil A Receiver coil B
ขดลวดรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ขดลวดส่งสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

A – B = +1

0‐1 +1

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ผลิตภณํฑ์วิ่งผ่านสนามแม่เหล็กในขณะมีโลหะที่สามารถเป็นแม่เหลก็ได้(Fe)

ผลิตภณัฑ์ท ี่มีโลหะFe

Balance
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                 หลกัการทาํงานของเครื่องตรวจจบัโลหะ

Transmission coil 

Receiver coil A Receiver coil B
ขดลวดรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ขดลวดส่งสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

A – B = ‐1

0‐1 +1

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ผลิตภณํฑ์วิ่งผ่านสนามแม่เหล็กในขณะมีโลหะที่ไม่สามารถเป็นแม่เหลก็ได้(Non‐Fe)

ผลิตภณัฑ์ท ี่มีโลหะNonFe

Balance

Eddy Current
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                           หลกัการทาํงานของเครื่องตรวจจบัโลหะ

Magnetic field

Eddy current วงใหญ่จะทาํให้สนามแม่เหล็กไหลวนได้ดีและถกูตรวจจับได้ง่าย

Non‐magnetic 
metal

Eddy current

r

r
Eddy current 
วงเลก็

Eddy current 
วงใหญ่

รูปร่างของวัตถุชนิดNon-magnetic(ไม่สามารถเป็นแม่เหล็กได้)และความสามารถในการตรวจจับ
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ความสามารถในการตรวจจบัของแต่ละตาํแหน่ง

Opposing type detection unit

ตํ่าแหน่งเครื่องตรวจจบัโลหะแบบคอยล์ตรงข้าม(บน-ล่าง)

Conveyor belt

ตํ่าแหน่งท ี่มีความไวในการตรวจจับตํ่าสุด

Easy to detect (ง่าย) Difficult to detect (ยาก)

สินค้า
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ความสามารถในการตรวจจบัของแต่ละตาํแหน่ง

Coaxial type detection unit

ตํ่าแหน่งเครื่องตรวจจบัโลหะแบบคอยล์พนัรอบ

Conveyor belt

ตํ่าแหน่งท ี่มีความไวในการตรวจจับตํ่าสุด

Easy to detect (ง่าย) Difficult to detect (ยาก)

สินค้า
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ผลกระทบของสินคา้

ผลติภณัฑ์ท ี่มีค่าเหนี่ยวนําทางไฟฟ้าตํ่า ความสามารถในการตรวจจับดี

        ผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์             

                สูง

                

                ตํ่า
กระดาษ   ขนมปัง ปลา         

ไส้กรอก

เนื้อดบิ ผกัดอง

      ผลกระทบของผลิตภณัฑ์สูง จะทาํ
ให้ค่าเหนี่ยวนําทางไฟฟ้ามีค่าสูง 

      ผลิตภณัฑ์ท ี่ประกอบด้วยนํา้และ
เกลือมาก จะมีผลกระทบมาก เพราะ
ค่าเหนี่ยวนําทางไฟฟ้ามีค่าสูง

      ผลิตภณัฑ์แห้ง จะมีผลกระทบน้อย
เพราะค่าเหนี่ยวนําทางไฟฟ้าต ํ่า

สูงค่าเหนี่ยวนําทางไฟฟ้า
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                                          ผลกระทบของสินคา้

                 ผลติภณัฑ์ท ี่มีอ ุณหภมูติ ํ่าความสามารถในการตรวจจับได้ดี

แช่แข็ง 

(ตํ่ากว่า -

18 องศาC)

เริ่มละลาย แช่เย็น ปกติ. ร้อน    

(มากกว่า

40องศาC)

      ผลกระทบของผลิตภณัฑ์จะ   
เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภมู  ิของ
ผลิตภณัฑ์

      ผลิตภณัฑ์แช่แขง็มีผลกระทบ
น้อยมากเนื่องจากค่าเหนี่ยวนํา
ไฟฟ้าต ํ่า

      ถ้าสายการผลิตเป็นการแช่แขง็ 
ควรตดิตัง้เครื่องตรวจจบัโลหะ
ภายหลังกระบวนการแช่แขง็ 

ผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์

ต ํ่า

สูง

อุณหภมูิของผลิตภณัฑ์ สูง
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การใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มีผลกระทบมาก(Large effect)

มีผลกระทบปานกลาง(Medium effect)

มีผลกระทบน้อย(Small effect)

เมื่อสินค้ามีผลกระทบน้อย จะสามารถตรวจจับโลหะทมีีขนาดเล็กลงกว่าสินค้าท ี่มีผลกระทบมาก
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                                  การใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                  ขนาดของผลติภณัฑ์กับอุโมงค์ช่องผ่านต้องไม่ห่างกันเกนิไป

ตวัอย่าง
ตรวจจบัโลหะได้เล็ก

ตรวจจบัโลหะได้

ปลานกลาง

ตรวจจบัโลหะได้ใหญ่

1

2

3
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                                      วธิีการใชง้านอยา่งถูกตอ้ง 

“Auto-setting”, ป้อนสินค้าดีเพ ื่อให้เครื่ องเรียนรู้ ค่าของสินค้าโดยอัตโนมัต ิ

ข้อควรระวังในการปรับตัง้ค่า 

1. ป้อนสินค้าซ ํา้ในทศิทางเดมิและสภาวะที่เหมือนในการทาํงานจริง

2. บันทกึค่าผลกระทบของสินค้าท ี่เปลี่ยนสภาวะไปเช่น อุณหภมูทิ ี่เปลี่ยนไป

3. ทาํการตัง้ค่าเหมือนกับสภาวะท ี่ใช้งานจริง (การสั่นสะเทอืน, อุณหภมู ,ิ สัญญาณรบกวน)

การตัง้ค่า
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                                ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

1.อย่าเปลี่ยนความเร็วสายพาน (เครื่องท ี่มีค่าการปรับเปลี่ยนความเร็วสายพานได้)

2.ป้อนสินค้าโดยท ิง้ระยะห่างเท่ากันและทศิทางเดยีวกัน

3.ตัง้หมายเลขสินค้าให้ตรงกับสินค้าท ี่ต้องการตรวจเชค็

4.ตรวจสอบว่าเมื่อสินค้าผ่านแล้ว Photocell กระพริบหรือไม่
5.ตรวจสอบความไวในการตรวจจบัด้วย test piece 

- ตรวจสอบทัง้ก่อนและหลังการทาํงานในแต่ละวัน

        - ตรวจสอบตามกาํหนดระยะเวลา

        - ตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนสินค้าใหม่
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                                     ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

           6.ตรวจสอบการตรวจจบัโดยแนบ test piece ไปกับช ิน้งาน
           7.ควบคุมการปฏบิัตงิานโดยผู้จ ัดการและผู้ท ี่มีหน้าท ี่ควบคุมเครื่อง

           8.ป้อนสินค้าเข้าเครื่องโดยคงสภาวะเดมิเหมือนกับตอนที่ทาํการปรับตัง้ค่าตอนแรก

           9.สัญญาณของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อรูปร่างและส่วนผสมเปลี่ยนไป

              ดงันัน้ จาํเป็นจะต้องปรับตัง้ค่าใหม่โดยการ  Auto setting สินค้าใหม่
          10.ตรวจสอบว่าเวลาในการคัดแยกสินค้าท ี่ด  ีOK และ NG ไม่ด  ีแยกได้อย่างถูกต้อง

          11.รักษาความสะอาดของสายพานลาํเลียงสินค้าให้สะอาดอยู่ เสมอ
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                               สาเหตุของการทาํงานที่ผดิพลาด

เกดิจากไม่ได้ปรับน๊อตล๊อคขาให้แน่นทาํให้เครื่องสั่นสะเทอืนได้

ล๊อคน๊อตล๊อคน๊อต
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                               สาเหตุของการทาํงานที่ผดิพลาด

มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ ด้านล่างของหวัตรวจจบั

มีการสะสมของสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้

สายพาน

ถอดล้างทาํความสะอาดสายพาน

และช่องอุโมงค์หวัตรวจจับ
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                            สาเหตุของการทาํงานที่ผดิพลาด

สินค้าชนกับหวัตรวจจบั

หวัตรวจจบั

สินค้าชนกับหวัตรวจจบั
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                                  สาเหตุของการทาํงานผดิพลาด
สายพานลาํเลียงเข้า, กล่องรับสินค้าNG,สายพานลาํเลียงออก
                 ชนกระแทกกับเครื่องตรวจจบัโลหะ

สสายพานลาํเลียงเข้า สายพานลาํเลียงออก

กล่องรับสินค้า

เครื่ องตรวจจับโลหะ
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                               สาเหตุของการทาํงานที่ผดิพลาด

                        แหล่งจ่ายไฟฟ้ามีสัญญาณรบกวนและแรงดนัไม่คงท ี่
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                                สาเหตุของการทาํงานที่ผดิพลาด

              ไม่วางสิ่งของท ี่มีสัญญาณรบกวนหรือตดิตัง้ใกล้กับเครืองตรวจจบัโลหะ

      เช่น - สายไฟฟ้า,ตู้ไฟฟ้า,วทิยุรับส่ง,Inverter,โลหะที่เคลื่อนไหวได้ และอื่นๆ ทมีีสัญญาณรบกวน

Power cable
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          การตรวจเช็คและบํารุงรักษา(Maintenance)

     การตรวจเชค็และบาํรุงรักษาประจาํวัน

                                                                ขณะสายพานหยุดหมุน

รายการตรวจเชค็ การตรวจเชค็และบาํรุงรักษา

 การทาํความสะอาด

 ยืนยันผลิตภณัฑ์

 ระดับและระยะของสายพานลาํเลียง

   

ทาํความสะอาดสายพานและลูกกลิง้ด้วยฟองนํา้หรือผ้าชุบนํา้

หมาดๆ เชด็ทาํความสะอาด

ก่อนใช้งานตรวจสอบหรือเปลี่ยนหมายเลขผลิตภณัฑ์ให้ตรง   

 กับผลิตภณัฑ์
ตรวจสอบระยะห่างของสายพานพาสินค้าเข้าและสนิค้าออก

ว่าอยู่ในระดับท ี่เหมาะสม

 



QSC CO., LTD.

             การตรวจเช็คและบํารุงรักษา(Maintenance)

    การตรวจเชค็และบาํรุงรักษาประจาํวัน

                                                                ขณะสายพานหมุน

รายการตรวจเชค็ การตรวจเชค็และบาํรุงรักษา

  เสียงท ี่ผิดปกติ

  แนวสายพาน

  เซน็เซอร์

การตรวจจับ

ตรวจเชค็ให้แน่ใจว่าไม่มีเสียงผิดปกตจิากลูกปืนชุดลูกกลิง้

ช ุดเกียร์หรือมอเตอร์

ตรวจเชค็แนวสายพานว่ามีการเยือ้งหรือกนิข้างหรือไม่
ตรวจเชค็ให้แน่ใจว่าตัวเซน็เซอร์ทาํงานเมื่อมีสินค้าผ่านจะต้อง    

กระพริบ

ผ่านสินค้าหลายๆ ครัง้และให้แน่ใจว่าสินค้าท ี่ไม่มีโลหะเครื่ อง

ต้องไม่ตรวจจับ

ผ่านสินค้ากับช ิน้ทดสอบโลหะและให้แน่ใจว่าเครื่ องจะต้อง

ตรวจจับสินค้าพร้อมชิน้ทดสอบโลหะ



QSC CO., LTD.

      การตรวจเช็คและบํารุงรักษา(Maintenance)

      การตรวจเชค็และบาํรุงรักษาประจาํเดอืน

                                                                ขณะสายพานหยุดหมุน

รายการตรวจเชค็ การตรวจเชค็และบาํรุงรักษา

  สายพานลาํเลียง

  ความตงึของสายพานลาํเลียง

  สายพานไทม์มิ่ง

  ความตงึของสายพานไทม์มิ่ง

ตรวจเชค็ว่าไม่มีรอยขาดและผิดรูปของสายพานหรือไม่

ตรวจสอบความตงึของสายพาน โดยการใช้นิว้กดทดสอบลงไป

ที่ผิวสายพานตรงช่องว่างต้องกดได้ประมาณ 5-10 mm. ถ้าตงึเกนิ

ไปจะทาํให้ลูกปืนของลูกกลิง้รับภาระหนักจะทาํให้เสียหายได้และ

หย่อนเกนิไปจะทาํให้สายพานไม่สามารถลาํเลียงสินค้าได้

ตรวจเชค็ว่าไม่มีรอยขาดและผิดรูปของสายพานหรือไม่

ตรวจสอบความตงึของสายพาน โดยการใช้นิว้กดทดสอบลงไป

ที่ผิวสายพานตรงช่องว่างต้องกดได้ประมาณ 7-10 mm. ถ้าตงึเกนิ

ไปจะทาํให้ลูกปืนของลูกกลิง้ข ับเสียหายและสายพานขาดง่าย

และหย่อนเกนิไปจะทาํให้สายพานไม่สามารถลาํเลียงสนิค้าได้



QSC CO., LTD.

การตรวจเช็คและบํารุงรักษา(Maintenance)

   การตรวจเชค็และบาํรุงรักษาประจาํเดอืน

 การตรวจเชค็และบาํรุงรักษาประจาํปี 

                    

               

                                                                ขณะสายพานหยุดหมุน

รายการตรวจเชค็ การตรวจเชค็และบาํรุงรักษา

  การคลายตัวของน็อต

  แรงดันลม

ตรวจเชค็น็อตและขันทวนให้แน่ใจว่าน็อตทุกตัวต้องแน่น

ทาํความสะอาดกรองลมและตัวดักนํา้และนํา้มัน

โปรดตดิต่อผู้ขายเพ ื่อรับการบริการ

รายการตรวจเชค็                     การตรวจเชค็และบาํรุงรักษา

    Calibration and adjustment ตรวจเชค็ Balance Voltage ค่า Vp‐p และปรับแต่งให้
ตรงค่ามาตรฐานตามรุ่ นเครื่ อง



QSC CO., LTD.

                  การทําความสะอาด(Cleaning)

                การทาํความสะอาดชุดสายพานลาํเลียง

                                                คาํเตอืน

                           

               

ดงึปลั๊กออกทกุครัง้หากต้องการทาํความสะอาดหรือตรวจเชค็เครื่ องเพ ื่อป้องกัน

                การบาดเจบ็  ไฟฟ้าซอ็ตหรืออ ุบัตเิหตุ
                                                                        ขัน้ตอน                    การทาํความสะอาด            หมายเหตุ

1

       2

ใช้ฟองนํา้ช ุปนํา้ผสมผงซักฟอกที่เป็นกลางทาํความสะอาด 

แล้วเชด็ให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

หากสายพานลาํเลียงสกปรกมากนําสายพานไปแช่ในนํา้อ ุ่น

ผสมผงซักฟอกและใช้ฟองนํา้เชด็ทาํความสะอาด แล้วเชด็ให้
แห้งด้วยผ้าสะอาด

เมื่อแห้งแล้วใช้แอลกอฮอล์เชด็ซ ํา้ได้ตามต้องการ

โปรดระวังในการทาํความ

สะอาดสายพานที่กาํลังหมุน

อยู่ อาจเกดิอ ันตราย



QSC CO., LTD.

          การทําความสะอาด(Cleaning)

    การทาํความสะอาดสาํหรับอุปกรณ์หลักในรุ่ นไม่กันนํา้และรุ่ นกันนํา้

                                               

                           

               

          หมวด                             ขัน้ตอน     ช่วงเวลา  

 ชุดควบคุม

 ชุดชั่ งน ํา้หนัก

 ชุดโฟโต้เซนเซอร์

ใช้ฟองนํา้ช ุปนํา้ผสมผงซักฟอกทาํความสะอาด แล้วเชด็ให้แห้งด้วย
ผ้าสะอาด

ใช้ผ้าชุปนํา้ผสมผงซักฟอกทาํความสะอาด แล้วเชด็ให้แห้งด้วยผ้า
สะอาด

ใช้ผ้าชุปนํา้บดิหมาดแล้วเชด็ท ัง้ช ุดส่งและชุดรับสัญญาณ

เดือนละครัง้

เดือนละครัง้

เดือนละครัง้



QSC CO., LTD.

          การทําความสะอาด(Cleaning)

     การทาํความสะอาดสาํหรับอุปกรณ์เฉพาะในรุ่ นไม่กันนํา้

                                                

                           

               

          หมวด                             ขัน้ตอน     ช่วงเวลา  

 แท่นเฟรม

พืน้ผิวสายพานลาํเลียง

และสายพานชุดเครื่ องชั่ ง

รวมถงึสายพานชุดคัด

แยก

ใช้ฟองนํา้ช ุปนํา้ผสมผงซักฟอกทาํความสะอาด แล้วเชด็ให้แห้งด้วย

ผ้าสะอาด

ใช้ฟองนํา้ช ุปนํา้ผสมผงซักฟอกทาํความสะอาด แล้วเชด็ให้แห้งด้วย
ผ้าสะอาด

เมื่อแห้งแล้วใช้แอลกอฮอล์เชด็ซ ํา้ได้ตามต้องการ

เดือนละครัง้

ทกุวัน



QSC CO., LTD.

                  การทําความสะอาด(Cleaning)

     การทาํความสะอาดสาํหรับอุปกรณ์เฉพาะในรุ่ นกันนํา้

                                                

                           

               

          หมวด                             ขัน้ตอน     ช่วงเวลา  

 แท่นเฟรม

พืน้ผิวสายพานลาํเลียง

และสายพานชุดเครื่ องชั่ ง

รวมถงึสายพานชุดคัด

แยก

ใช้ฟองนํา้ช ุปนํา้ผสมผงซักฟอกทาํความสะอาด แล้วเชด็ให้แห้ง
ด้วยผ้าสะอาด

หากสกปรกมากใช้น ํา้ล้างได้ หลีกเลี่ยงใช้น ํา้ท ี่มีแรงดันมากกว่า

30 kPA (30กโิลพาสกาล) ความดันภายใน

ใช้ฟองนํา้ช ุปนํา้ผสมผงซักฟอกทาํความสะอาด แล้วเชด็ให้แห้ง

ด้วยผ้าสะอาดเมื่อแห้งแล้ว ใช้แอลกอฮอล์เชด็ซ ํา้ได้ตามต้องการ

เดือนละครัง้

ทกุวัน



QSC CO., LTD.

                       การเก็บรักษา(Keeping)

                                                     

                           

               

1.เกบ็เครื่ องในสถานที่ท ี่มีอ ุณภมูโิดยรอบ(ไม่มีการควบแน่น)อุณหภมู  ิ (0-40ċ / 32-104˚F)
  ความชืน้สัมพ ัทธ์(30-85%) หลีกเลี่ยงการถูกแดดโดยตรง เช่น เตาหรือเครื่ องทาํความร้อน

2.เกบ็เครื่ องในสถานที่โดยไม่มีฟ ุ่ นหรือมีละอองเล็กๆ

3.เกบ็เครื่ องในสถานที่ไม่มีอ ุปกรณ์ท ี่ทาํให้เกดิประกายไฟ  เช่น เครื่ องเช ื่อม

4.เกบ็เครื่ องในสถานที่ไม่เศษโลหะตกใส่สายพานลาํเลียงเพ ื่อป้องกันไม่ให้เกดิการเสียหาย 



QSC CO., LTD.

            การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น(Troubleshooting)

   หากปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ โดยทาํตามวธิ ีการด้านล่างแล้ว โปรดตดิต่อ  บริษัทของเรา 

                                                

                           

               

         อาการ                    ตรวจเชค็           วธิ ีการแก้ไข

 เปิดเพาเวอร์สวติช์

แล้วไฟไม่ตดิ

ได้เสียบสายไฟเข้าเต้าเสียบแล้วหรือยัง

สวติช์(s1)บนแผงวงจรควบคุมถูกเปิดแล้ว
หรือยัง

ฟิวส์(F1)บนแผงวงจรควบคุมขาดหรือไม่

เสียบสายไฟเข้าเต้าเสียบให้

เรียบร้อย

เปิดสวติช์(s1)

เปลี่ยนฟิวส์(F1)



QSC CO., LTD.

            การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น(Troubleshooting)

   

                                                

                           

               

         อาการ                    ตรวจเชค็           วธิ ีการแก้ไข

 กดปุ่ ม Start แล้ว
สายพานลาํเลียงไม่หมุน

สายพานลาํเลียงตดิออกตัวไม่ได้

ตัง้ความตงึของสายพานขับ(สายพานไทม์

มิ่ง)และสายพานลาํเลียงถูกต้อง

ฟิวส์(F2)บนแผงวงจรควบคุมขาดหรือไม่

ผลักดันสายพานลาํเลียงเบาๆ ด้วย

มือต้องเคลื่อนตัวได้

ปรับตัง้ความตงึสายพานให้ถูกต้อง

ตามคู่มือ

เปลี่ยนฟิวส์(F2:)



QSC CO., LTD.

           การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น(Troubleshooting)

   

                                                

                           

               

         อาการ                    ตรวจเชค็           วธิ ีการแก้ไข

 มีเสียงท ี่ผิดปกตเิกดิข ึน้

เมื่อเริ่มเดนิสายพาน

มีสิ่งแปลกปลอมตดิอยู่ท ี่สายพานลาํเลียง

และสายพานขับ(สายพานไทม์มิ่ง)

มีน๊อตยดึชุดสายพานลาํเลียงหรือยดึ

มอเตอร์หลวม

นําสิ่งแปลกปลอมออก

ขันน๊อตยดึชุดสายพานลาํเลียงและ

มอเตอร์ให้แน่น



QSC CO., LTD.

              การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น(Troubleshooting)

   

                                                

                           

               

         อาการ                    ตรวจเชค็           วธิ ีการแก้ไข

 มีการตรวจจับเกดิข ึน้

เมื่อเริ่มเดนิสายพาน

มีเศษโลหะตดิอยู่ท ี่สายพานลาํเลียงหรือ

มีโลหะอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือไม่

มีน๊อตยดึเฟรมเครื่ อง ชุดสายพาน

ลาํเลียงและมอเตอร์หลวมหรือไม่

นําโลหะออก และทาํความสะอาด

สายพานลาํเลียงโดยแช่ในนํา้อ ุ่นผสม

ผงซักฟอกแล้วใช้ฟองนํา้เชด็แล้วล้าง

นํา้เสร็จแล้วเชด็ให้แห้งและใส่คืน

ข ันน๊อตยดึเฟรมเครื่ อง ชุดสายพาน

ลาํเลียงและมอเตอร์ให้แน่นทกุตัว



QSC CO., LTD.

              การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น(Troubleshooting)

    

                                                

                           

               

         อาการ                    ตรวจเชค็           วธิ ีการแก้ไข

 มีการตรวจจับเกดิข ึน้

เมื่อผ่านสินค้าดีท ี่ไม่มี

โลหะ

มีการตัง้ค่าสินค้าอ ัตโนมัตใิห้เครื่ องจดจาํ

แล้วหรือยัง

ตัง้ค่าหมายเลขสินค้าถูกชนิดหรือไม่

ทศิทางการผ่านของสินค้าถูกต้องหรือมี

การเปลี่ยนทศิทางใหม่หรือไม่

คุณสมบัตขิองสินค้าเปลี่ยนไป เช่น

นํา้หนัก ส่วนผสมและอุณหภมู  ิมีการ

เปลี่ยนไปจากเดมิ

ดาํเนินการตัง้ค่าสินค้าอ ัตโนมัตใิห้

เครื่ องจดจาํใหม่

ตัง้ค่าหมายเลขสินค้าให้ถูกต้อง

กลับไปผ่านสินค้าปกตเิหมือนเดมิท ี่

เครื่ องจดจาํไว้เหมือนตอนแรกหรือ

ดาํเนินการตัง้ค่าสินค้าใหม่อ ีกครัง้

กลับไปผ่านสินค้าท ี่มีคุณสมบัติ

เหมือนเดมิครัง้แรกท ี่เครื่ องจดจาํไว้

หรือดาํเนินการตัง้ค่าสินค้าใหม่



QSC CO., LTD.                          
ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับฟัง

          END
Thank you for your listening

        

Q S C COMPANY LIMITED

88/15 MOO8, KANJANAPISEK RD., BANGMOUNG, 
BANGYAI, NONTHABURI 11140

TEL: +66-2924-7055-6
FAX: +66-2-29247996

NIKKA DENSOK LIMITED

710 SHIMOAKASAKA, KAWAGOE-SHI,
SAITAMA-KEN, JAPAN  350-1155
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